Series AMI y AM
ESPECIFICACIONES

19AMI

Altura de la plataforma (19 p5ié§94n;]1ulg )

. 160 kg
Capacidad de la plataforma 1350 Ib)
. 1,98 cm
. Altura total estibada (78 pulg)
aracteristicas ) 142m
principales Longitud total (55 pulg)
o Mastil de aluminio 86 cm
anodizado de bajo Ancho total (34 pulg.)
mantenimiento. B N
« Receptaculo doble de Superficie ocupada por el estabilizador (L x A) N/D
110 V en la plataforma. Radio de iro N/D
I I
¢ Ancla de sujecion de 9
amarre para el arnés 513 k
corporal. Peso (1130 I%J
e |lantas que no dejan . . .
marcas. Opciones disponibles
. Montajes qe plataforma de 26 x 26 Entrada lateral derecha (barra deslizante) .
cambio rapido. Plataforma estrecha de cambio rapido’ .
* Cambio répido 66 cm de Plataforma de extension de cambio rapido? .
ancho por 71 ¢cm de longitud - - S
26 x 28 pulg.) — plataforma Bandeja de herramientas .
de entrada de ala de Caja para tubos de luz fluorescente* .
gaviota. 1. 56 cm de ancho x 56 cm de longitud (22 x 22 pulg.)
 Dispositivo de carga de 2. 66 cm de ancho x 66 cm de longitud (26 x 26 pulg.)—retraida, 66 cm de ancho x 125 cm de longitud (26 x 49 pulg.)—extendida (AMI tinicamente; 136 kg [300 Ib] capacidad).
rodillo: para cargar en 3.20 cm de ancho x 46 cm de longitud x 13 cm de profundidad (8 x 18 x 5 pulg.) —cuelga de la barandilla de la plataforma superior.
camionetas—modelos AM 4. Cuelga de la barandilla de la plataforma superior.
(inicamente.
20AM 25AM 30AM 36AM 41AM
Eevadores verticales de empuje
manual de la serie AM
622 m 767 m 9,09 m 11,05 m 12,42 m
Altura de la plataforma (20 pies 5 pulg.) (25 pies 2 pulg.) (29 pies 10 pulg.) (36 pies 3 pulg.) (40 pies 9 pulg.)
. 159 kg 159 kg 159 kg 136 kg 136 kg
Capacidad de la plataforma (350 Ib) (350 Ib) (350 Ib) (300 Ib) (300 Ib)
. 1,97m 1.97m 197m 2,64m 2,64 m
Altura total estibada (77,5 pulg.) (77,5 pulg.) (77,5 pulg.| (104 pulg.) (104 pulg.)
L. . 1,40 m 1,46 m 1,46 m 1,47 m 154 m
Ci!faf?‘efl's"cas Longitud fotal (55 pulg.) (57,7 pulg. (57,7 pulg. (58 pulg.) (60,5 pulg.
principales Ancho de base fotal 75,00 cm 75,00 cm 75,00 cm 75,00 cm 75,00 cm
. l\/Iésdt_ll dde adlurE|r1_|o (29,5 pulg.) (29,5 pulg.) (29,5 pulg.) (29,5 pulg.) (29,5 pulg.)
anodizado de bajo - - 157x135m 157%1,35m 1,89%1,81m 201x201m 2,01x2,01 m
mantenimiento. Superficie ocupada por el estabilizador (L x A) (62 x 53 pulg.) (62 x 53 pulg) (747 x 71,6 pulg) (79 x 79 pulg.) (79 x 79 pulg.)
* Receptaculo doble de 336 kg 374 kg 404 kg 481 kg 499 kg
110V en la plataforma. Peso (CA) (740 Ib) (825 Ib) (890 Ib) (1060 Ib) (1100 Ib)
* Ancla de sujecion de Peso (CC) 390 kg 411 kg 426 kg 526 kg 588 kg
amarre para el ames (860 Ib) (905 Ib) (940 Ib) (1160 Ib) (1230 Ib)
corporal.
o Llantas que no dejan Opciones disponibles
Mmarcas. 26 x 26 Entrada lateral derecha (barra deslizante) o . . . .
* Montajes de plataforma e pjataforma estrecha de cambio répido’ D . o o .
cambio répido. Kit do extansion de horauilla portadora’ ol
o it de extension de horquilla portadora’ — modelos
* Cambio rapido 66 cmde AN tnicamente—incluye escalera ° ¢ ° ° ¢
ancho por 71 cm de longitud —
(26 x 28 pulg.)—plataforma 1,09 m (43 pulg.) espacio libre o . . . .
de entrada de ala de 1,4 m (55 pulg.) espacio libre ° hd b hd hd
gaviota. Adaptador de enclavamiento del estabilizador y
e Dispositivo de carga de horquilla portadora” — se instala en el elevador AM . . . . .
rodillo: para cargar en (AM (Gnicamente)
camionetas—modelos AM Bandeja de herramientas® . . . . .
(inicamente.

1. 56 cm de ancho x 56 cm de longitud (22 x 22 pulg.) (no disponible en 41AM).
2. JLG recomienda la plataforma de entrada lateral derecha 26 x 26 y el adaptador de enclavamiento del estabilizador y horquilla portadora con esta opcion.
3.20 cm de ancho x 46 cm de longitud x 13 cm de profundidad (8 x 18 x 5 pulg.)—cuelga de la barandilla de la plataforma superior.

8 Para obtener las especificaciones completas visite www.jlg.com



Serie MVL
ESPECIFICACIONES

15MUL 20MVL
Hevallorqs verticales moviles
de la serie MUL
4,67 m 579m
Altura de la plataforma (15 pies 4 pulg.) (19 pies 1 pulg.)
’ 227 kg 159 kg
Capacidad de la plataforma (500 Ib) (350 Ib)
, 198 cm 198 cm
Altura total estibada (78 pulg.) (78 pulg.)
) 1.4m 1.4m
Longitud total (54,6 puly.) (54,6 pulg.)
L 75¢cm 75¢cm
Ancho del chasis (295 pulg.) (295 pulg.)
Altura maxima de conduccion Altura total Altura total
Radio de giro Cero Cero
1055 kg 1055 kg
Peso (2325 Ib) (2325 1b)

* Los anchos de plataformas varian desde 57,4 cm (22.6 pulg.) hasta 81,8 cm (32,2 pulg.).

Opciones disponibles

Plataforma estrecha’

Plataforma de extension?

Cierre de seguridad de 4 digitos programable

Argolla de elevacion

Caja para tubos de luz fluorescente

Bandeja de herramientas?

1. 56 cm de ancho x 63 cm de longitud (22 x 25 pulg.)
2.66 cm de ancho x 66 cm de longitud (26 x 26 pulg.) retraida, 66 cm de ancho x 125 cm de longitud (26 x 49 pulg.) extendida—ala de gaviota—entrada delantera.

3.20 cm de ancho x 46 cm de longitud x 13 cm de profundidad (8 x 18 x 5 pulg.).

T20E T26E E33M)
Hevadores de pluma estilo mastil
serie Toucan®
6,14m 8,05m 9,98 m
Altura de Ia plataforma (20 pies 2 pulg.) (26 pies 5 pulg.) (32 pies 9 pulg.)
Capacidad de la plataforma (sin restricciones) (,25% Il(g) (25% Il(g) (25% Il(g)
. 1,99 m 2,64m 4,42 m
Alcance horizontal (6 pies 6,7 pulg.) (8 pies 8 pulg.) (14 pies 6 pulg.)
, 201m 1,99 m 1,99 m
Altura total estibada (6 pies 7,25 pulg.) (6 pies 6,5 pulg.) (6 pies 6,5 pulg.)
. 2,10 m 281m 3,84m
Longitud total (6 pies 11 pulg.) (9 pies 3 pulg.) (12 pies 7 pulg.)
99 cm 114 cm 120 cm
Ancho total (39 pulg. (45 pulg. (472 pulg.)
Peso 2431 kg 3100 kg 5250 kg
(5360 Ib) (6834 Ib) (11574 1b)
Fuente de alimentacion 24V, 225 Ah 24V, 240 Ah 24V, 930 Ah

Opciones disponibles

Linea de aire de 1,27 cm (1/2 pulg.) a la
plataforma

Luces de trabajo de la plataforma

Caracteristicas principales

e Motor de propulsién de engranaje planetario de
trabajo pesado, con una vida dtil estimada
5 veces mas que la de los modelos anteriores.

o Mastil de aluminio anodizado de bajo
mantenimiento.

o Montaje de plataforma de cambio rapido.

e Plataforma con extra dimensi6n de 66 cm de
ancho por 71 cm de longitud (26 x 28 pulg.).

e Controles con enclavamiento de seguridad.
e Control de plataforma con agarre de pistola.

e Control de direccién y propulsion simple
con palanca tipo joystick— controlado por
microprocesador de estado sélido.

e Controles de elevacion de velocidad variable.

e Sistema de proteccion contra baches
automatico.

e Control y alarma de inclinacion de 1 1/2 grados.

Caracteristicas principales

* Dimensiones compactas para acceder a
zonas de dificil alcance.

e Aguilon articulado versétil que proporciona
hasta 4,42 m (14 pies, 6 pulg.) de alcance
horizontal y hasta 7,16 m (23 pies, 6 pulg.) de
altura de articulacion.

o £l méstil giratorio de 360 grados ofrece
posibilidades de posicionamiento
inigualables.

e Capacidad para dos trabajadores y
materiales.

© Pasa por puertas y por pasillos angostos.

o Se desplaza alrededor de mdltiples
obstéculos en tierra y aire.



